


LA VÍA: DEFINCIÓN Y TIPOS

La vía es el lugar donde se desarrolla el tráfico, y en el que se han 
de aplicar todas las normas de circulación.

VÍA URBANA VÍA INTERURBANA

Es toda vía pública situada 
dentro de poblado, excepto las 

travesías.

Es toda vía pública situada fuera 
de poblado.



TIPOS DE VÍAS INTERURBANAS

Carretera especialmente proyectada, construida y señalizada como tal 
que tiene las siguientes características:

A. Tener acceso limitado a ella las propiedades colindantes.

B. No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o 
tranvía, ni ser cruzada a nivel por senda, vía de comunicación o 
servidumbre de paso alguna. 

C. Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, 
separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter 
temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación, o 
por otros medios.

AUTOVÍA



TIPOS DE VÍAS INTERURBANAS

Carretera que está especialmente proyectada, construida y señalizada 
como tal para la exclusiva circulación de automóviles y reúne las 
siguientes características:

A. No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.

B. No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o 
tranvía, ni ser cruzadas a nivel por senda, vía de comunicación o 
servidumbre de paso alguna.

C. Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, 
separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter 
temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en 
casos excepcionales, por otros medios.

AUTOPISTA



TIPOS DE VÍAS INTERURBANAS

Toda vía reservada exclusivamente a la circulación de automóviles, 
con una sola calzada y con limitación total de accesos a las 

propiedades colindantes, y señalizada con las señales S-3 y S-4.

VÍA PARA 
AUTOMÓVILES



TIPOS DE VÍAS INTERURBANAS

Es toda carretera que no reúne las características propias de las 
autopistas, autovías y vías para automóviles.

CARRETERA 
CONVENCIONAL



TIPOS DE VÍAS INTERURBANAS

Camino sensiblemente paralelo a una carretera, respecto de la cual 
tiene carácter secundario, conectado a ésta solamente en algunos 

puntos y que sirve a las propiedades o edificios contiguos.

VÍA O CALZADA 
DE SERVICIO



TIPOS DE VÍAS INTERURBANAS

La que rodea total o parcialmente una población, enlazando las que 
afluyen a ella. (Puede ser autopista, autovía, etc.)

CARRETERAS DE 
CIRCUNVALACIÓN

Valdepeñas



TIPOS DE VÍAS INTERURBANAS

Es el tramo de carretera (vía interurbana) que discurre por poblado. 
No tendrán la consideración de travesías aquellos tramos que 

dispongan de una alternativa viaria o variante a la cual tiene acceso.

TRAVESÍA



PARTES DE LA VÍA

PLATAFORMA 
Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos, formada por la 

calzada y los arcenes.



PARTES DE LA VÍA

CALZADA
Parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos. Se 

compone de un cierto número de carriles.
 Si tiene un ancho de 6,50 metros o inferior, se considera una calzada 

estrecha.



PARTES DE LA VÍA

MEDIANA
Franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas, no 

destinada a la circulación.



PARTES DE LA VÍA

ARCÉN
Franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al uso 
de vehículos automóviles, más que en circunstancias excepcionales.



PARTES DE LA VÍA

CARRIL
Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, 

delimitada o no por marcas viales longitudinales, siempre que tenga 
una anchura suficiente para permitir la circulación de una fila de 

automóviles que no sean motocicletas.



PARTES DE LA VÍA

BERMA
Franja longitudinal, afirmada o no, comprendida entre el borde 

exterior del arcén y la cuneta o talud.



PARTES DE LA VÍA

CUNETA O TALUD
Zanja a cada uno de los lados de la carretera para recibir el agua de la 

lluvia.



PARTES DE LA VÍA

APARTADERO

Ensanchamiento de la 
calzada destinado a la 

detención de los vehículos 
sin interceptar  la 

circulación por la calzada.

ISLETA
Zona elevada o delimitada de
una calzada, generalmente en 
una intersección o confluencia
de vías, proyectada y dispuesta
de forma que canalice la 
circulación.



PARTES DE LA VÍA

GLORIETA
Tipo especial de intersección 
caracterizado porque los
tramos que en él confluyen se
comunican  a través de un anillo
en el que se establece una 
circulación rotatoria alrededor 
de una isleta central.

REFUGIO

Zona peatonal situada
en la calzada y protegida 
del tránsito rodado.



PARTES DE LA VÍA

INTERSECCIÓN

Nudo de la red viaria en
 el que todos los cruces 
de trayectorias posibles 
de los vehículos que lo 

utilizan se realizan a nivel.

PASO A NIVEL

Cruce a la misma altura
entre una vía y una 
línea de ferrocarril con 
plataforma independiente.



+

VÍA CICLISTA: DEFINICIÓN Y TIPOS

Vía específicamente acondicionada para el tráfico de 
ciclos, con la señalización horizontal y vertical 

correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de 
estos vehículos.



CARRIL BICI

Es la vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un 
solo sentido o en doble sentido.



CARRIL BICI PROTEGIDO

Carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan 
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera.



PISTA BICI

Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado 
independiente de las carreteras.



ACERA BICI

Es la vía ciclista señalizada sobre la acera.



SENDA CIBLABLE

Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico 
motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, 

jardines o bosques.



ACERA-BICI

CARRIL-BICI

PISTA-BICI

SENDA CICLABLE

VIA CICLISTA
CARRIL-BICI PROTEGIDO

+



OTROS CONCEPTOS RELATIVOS A LA VÍA

ÁREA DE SERVICIO
Zonas colindantes con las carreteras, diseñadas expresamente para 
albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las 

necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones de 
suministro de carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de 
reparación y otros servicios análogos destinados a facilitar la 

seguridad y comodidad de los usuarios de la carretera.



OTROS CONCEPTOS RELATIVOS A LA VÍA

CAMINO AGRÍCOLA
Vía de servicio destinada 
fundamentalmente para 
acceso a fincas rústicas, y 
cuyo tráfico predominante 
es de tractores y maquinaria 
agrícola.

VÍA PECUARIA
Es el itinerario practicable 

para la circulación de 
animales de tiro, carga o 
silla, cabezas de ganado 

aisladas, en manada 
o rebaño.



SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN
Se circulará por la derecha de la calzada y lo más cerca posible del 
borde derecho, manteniendo la separación lateral suficiente para 

cruzarse  con seguridad, especialmente en curvas y cambios de 
rasante de reducida visibilidad, aún cuando no exista señalización 
expresa que los delimite, en los que se dejará libre la mitad de la 
calzada que corresponda a los que circulen en sentido contrario.



POSICIÓN EN LA CALZADA
Cuando existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por 
la parte de la calzada que quede a la derecha de éstos, en el sentido 

de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único 
o dentro de la parte correspondiente a un solo sentido de circulación, 

en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.



POSICIÓN EN LA CALZADA
En las plazas, glorietas y encuentros de vías los vehículos circularán 

dejando a su izquierda el centro de aquéllas.



UTILIZACIÓN DE CARRILES EN CALZADAS DE DOBLE SENTIDO

A. Los conductores de automóviles y de vehículos especiales con 
M.M.A. superior a 3.500 kg. circularán por la calzada y no por el 
arcén, salvo por razones de emergencia.
B. En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, 
separados o no por marcas viales, se circulará por el de la derecha

 



C. En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles 
separados por marcas longitudinales discontinuas, se circulará por el 
de la derecha y, en ningún caso, por el situado más a su izquierda. El 
carril central tan sólo se utilizará para efectuar los adelantamientos 

precisos y para cambiar de dirección hacia la izquierda.



UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES FUERA DE POBLADO

En calzadas con más de un carril reservado para el sentido de marcha, 
se circulará normalmente por el situado más a la derecha, y se podrá 
utilizar el resto de carriles cuando las circunstancias del tráfico o la vía 

lo aconsejen y no se entorpezca la marcha del vehículo que le siga.



UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES FUERA DE POBLADO

En calzadas con tres o más carriles en el sentido de su marcha, los 
camiones o furgones con M.M.A. de +3.500 kg., los V.E. que no estén 
obligados a circular por el arcén y los conjuntos de vehículos de más 

de 7 m. de longitud, circularán por el carril de más a la derecha, y 
podrán utilizar el inmediato cuando las circunstancias del tráfico o la 

vía lo aconsejen y no se entorpezca la marcha del vehículo que le siga.



VÍAS DE TRES CALZADASEn vías divididas en 
tres calzadas, la central 
podrá estar destinada 
a la circulación en los 
dos sentidos, o en un 
sentido único, según 
se disponga mediante 
señales, y las laterales 
para la circulación en 
uno sólo, aunque se 

podrá establecer para 
estas últimas o para 

alguno de los carriles 
otro sentido de 

circulación, 
convenientemente 

señalizado.



UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES DENTRO DE POBLADO

En poblado, si hay al menos dos carriles reservados para el mismo 
sentido, delimitados por marcas longitudinales, se podrá utilizar el 

que mejor convenga a su destino, siempre que no se obstaculice a los 
demás vehículos, y no deberá abandonarlo más que para prepararse a 

cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar. 



CARRILES REVERSIBLES

En calzadas de doble sentido, cuando las marcas dobles discontinuas 
delimiten un carril por ambos lados, indican que éste es reversible, es 

decir, la circulación puede estar regulada en uno o en otro sentido 
mediante semáforos de carril u otros medios. 



CARRILES VAO

Son carriles destinados a los Vehículos con Alta Ocupación. Se 
entenderá por vehículos con alta ocupación aquellos automóviles 

destinados exclusivamente al transporte de personas, cuya M.M.A. no 
exceda de 3.500 kg. y que estén ocupados por el número de personas 

que para cada tramo de la red viaria se fije.



CARRILES VAO

La utilización del carril VAO está limitada a motocicletas, turismos y 
vehículos mixtos adaptables. Está prohibida al resto de vehículos y 
conjuntos de vehículos, incluidos turismos con remolque, peatones, 

ciclos, ciclomotores, vehículos de tracción animal y animales.



CARRILES VAO

También podrán ser utilizados por:
 A. Vehículos que lleven la señal V-15 (discapacitados) aunque sólo los 
ocupe su conductor. 
B. Autobuses con M.M.A. superior a 3.500 kilogramos y autobuses 
articulados, con independencia de su número de ocupantes.



CARRILES VAO

Desde 2017 pueden utilizar los carriles BUS-VAO aunque sólo lleven 
un ocupante, los taxis, los vehículos con distintivo ECO, C o B (B 

cuando así lo avise la señalización variable) o los vehículos destinados 
al uso compartido (carsharing).



CARRILES RESERVADOS EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD

En algunas vías interurbanas existe un carril para los vehículos que no 
alcancen una velocidad determinada. Estará señalizado con una señal 

vertical y marcas viales y será utilizado por todos los vehículos, 
pudiendo circular por el contiguo sólo los vehículos que circulen a 

velocidad igual o superior a la indicada en la señal.

DEBO 
circular   

a la 
velocidad 
que sea

PUEDO 
circular 
sólo si 

voy a 70 
o más



CARRIL RESERVADO PARA BUS Y TAXI

Los carriles señalizados con la señal S-51 indican que están destinados 
a la circulación de vehículos de transporte colectivo de viajeros. La 
mención “taxi” autoriza también a los taxis la utilización de este carril.
El resto de vehículos tienen prohibido circular por el carril indicado.



CARRIL PARA MANIOBRAS: CARRIL DE ACELRACIÓN

Se llama carril de aceleración o de entrada, y sirve para incorporarse a 
la calzada de una autopista, autovía o cualquier otra vía.



CARRIL PARA MANIOBRAS: 
CARRIL DE DECELERACIÓN

Sirve para abandonar 
una autopista, autovía 

o cualquier otra vía. 
Señalizaremos con 

antelación suficiente la 
intención de 

abandonar la vía y no 
podremos reducir la 
velocidad hasta que 

nuestro vehículo esté 
en el carril de 
deceleración.



CARRIL PARA MANIOBRAS: CARRIL DE ESPERA

Sirve para evitar que un vehículo quede detenido en la calzada en 
espera de realizar un cambio de dirección a la izquierda o un 

desplazamiento a la derecha.



CÓMPUTO DE CARRILES

Para el cómputo de carriles, NO se tendrán en cuenta los reservados a 
determinados vehículos (bus, taxi, VAO, ciclos, etc.) o a ciertas 

maniobras (carril de aceleración, deceleración, espera, etc.)

1  2 



CARRILES RESERVADOS (VAO, BUS, TAXI, ETC.)

Los vehículos de policía, extinción de incendios, protección civil y 
salvamento y asistencia sanitaria en servicio de urgencia, así como 

los equipos de mantenimiento de las instalaciones y de la 
infraestructura de la vía, podrán utilizar los carriles reservados.



CARRIL DE UTILIZACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO AL HABITUAL

Cuando las calzadas tengan más de un carril en cada sentido de la 
marcha, la autoridad encargada de la regulación del tráfico podrá 

habilitar, por razones de fluidez de la circulación o por obras, carriles 
para su utilización en sentido contrario al habitual, debidamente 

señalizados con conos u otros dispositivos análogos.



CARRIL DE UTILIZACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO AL HABITUAL

La utilización de carriles habilitados en sentido contrario al habitual 
por razones de fluidez, está limitada a motocicletas y turismos, y está 
prohibida al resto de los vehículos, incluidos turismos con remolque.

Los usuarios de estos 
carriles circularán siempre, 

al menos, con la luz de 
corto alcance o cruce, tanto 

de día como de noche, a 
una velocidad máxima de  
80 km/h y una mínima de 
60 km/h o inferiores si así 

estuviera establecido o 
señalizado, y no podrán 

desplazarse lateralmente, ni 
siquiera para adelantar.

60 - 80

60 - 80



CARRIL DE UTILIZACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO AL HABITUAL

Cuando 
                                 los carriles 
                            de utilización en
                         sentido contrario al                                              

            habitual se habiliten 
                   por obras, podrán circular 
                por dichos carriles todos los 
                     tipos de vehículos, salvo  
                         prohibición expresa.



CARRIL DE UTILIZACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO AL HABITUAL

Los vehículos que circulen por 
carriles destinados al sentido 

normal de circulación, 
contiguo al habilitado para 

circulación en sentido 
contrario al habitual, no 

podrán desplazarse 
lateralmente. Llevarán, al 

menos, la luz de corto alcance 
o cruce, tanto de día como de 
noche, y además, si disponen 

de un solo carril en su sentido, 
circularán a una velocidad 

máxima de 80 km/h y a una 
mínima de 60 km/h o inferior 

si así estuviera establecido.

60-80

60-80



CARRIL ADICIONAL CIRCUNSTANCIAL

En calzadas de doble sentido y arcenes, cuando la anchura lo permita 
se podrá habilitar un carril adicional en uno de los sentidos de la 

marcha, mediante señales y balizamiento provisional, que modifique 
la zona de rodadura de los vehículos en el centro de la calzada.



CARRIL ADICIONAL CIRCUNSTANCIAL

Los vehículos que circulen por los arcenes y por el carril adicional lo 
harán a una velocidad máxima de 80 km/h y a una mínima de 60 
km/h o inferiores si así estuviera y deberán utilizar al menos el 

alumbrado de corto alcance o de cruce tanto de día como de noche.

60-80

60-80

60-80



CIRCULACIÓN EN AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Se prohíbe circular por autopistas y autovías a peatones, vehículos de 
tracción animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de 
movilidad reducida. PERO, los conductores de bicicletas mayores de 
14 años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que se 

prohíba mediante la señalización correspondiente.



CIRCULACIÓN EN AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Los conductores de vehículos que circulen por autopistas o autovías 
tendrán prohibido recoger a personas que hagan autostop y deberán 
hacer caso omiso a las peticiones de pasaje que reciban en cualquier 

tramo de ellas, incluidas las explanadas de estaciones de peaje. 



CIRCULACIÓN EN AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Todo conductor que, por razones de emergencia, se vea obligado a 
circular con su vehículo por una autopista o autovía a velocidad 

anormalmente reducida, deberá abandonarla por la primera salida.

-60 km/h
(emergencia)



CIRCULACIÓN EN AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Excepcionalmente, podrán circular por autopistas y autovías los 
vehículos especiales o en régimen de transporte especial:

A. los que excedan de las 
masas o dimensiones cuando 
así se indique en la 
autorización complementaria 
de la que deben ir provistos.

B. los que no excedan de dichas 
masas o dimensiones, cuando 
puedan desarrollar una velocidad 
superior a 60 km/h en llano y 
cumplan las condiciones exigidas.



ARCENES: CONDUCTORES OBLIGADOS A SU UTILIZACIÓN

Si no existe vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, 
circularán por el arcén de su derecha si fuera transitable y suficiente 

y, si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la calzada:

Vehículos de tracción animal Ciclos

Ciclomotores
Vehículos especiales con M.M.A.  

no superior a 3.500 Kg.

En descensos 
prolongados con 

curvas y por 
motivos de 

seguridad, los 
conductores de 

bicicletas podrán 
abandonar el 

arcén y circular 
por la parte 

derecha de la 
calzada que 
necesiten.



ARCENES: CONDUCTORES OBLIGADOS A SU UTILIZACIÓN

Y también…

Vehículos para personas de 
movilidad reducida

Vehículos en seguimiento de 
ciclistas

Vehículos cuya masa 
máxima autorizada no exceda 
de 3.500 kilogramos que, por 
razones de emergencia, lo 
hagan a velocidad anormalmente 
reducida, perturbando 
con ello gravemente la circulación.



ARCENES: CONDUCTORES OBLIGADOS A SU UTILIZACIÓN

Se prohíbe que los vehículos obligados a circular por el arcén (todos 
los anteriores) circulen en posición paralela, excepto:

B. los ciclomotores, cuando el 
arcén sea transitable y 
suficiente, podrán circular en 
columna de a dos por éste, sin 
invadir nunca la calzada.
 

A. las bicicletas, que podrán hacerlo 
en columna de a dos, orillándose 
todo lo posible al extremo derecho 
de la vía y colocándose en hilera en 
tramos sin visibilidad, y cuando 
formen aglomeraciones de tráfico.



ARCENES: CONDUCTORES OBLIGADOS A SU UTILIZACIÓN

El conductor de cualquiera de los vehículos obligados a utilizar el 
arcén, excepto las bicicletas, no podrá adelantar a otro si la duración 

de la marcha de los vehículos colocados paralelamente excede los    
15 segundos o los 200 metros de recorrido.

Máx 15 segundos 
o

Máx 200 metros



CIRCULACIÓN DE PEATONES 

Como norma general, los peatones circularán por la zona peatonal 
(aceras), excepto cuando ésta no exista o no sea practicable; en tal 
caso, podrán hacerlo por el arcén o, si no hay arcén, por la calzada. 



CIRCULACIÓN DE PEATONES 

No obstante, aunque haya zona peatonal, pueden circular por el arcén 
o la calzada, adoptando las precauciones:

El que lleve algún objeto 
voluminoso o empuje o arrastre 

un vehículo de reducidas 
dimensiones que no sea de motor.

Todo grupo de peatones dirigido por 
una persona o que forme cortejo.

El impedido que transite en silla 
de ruedas con o sin motor, a 
velocidad del paso humano.



CIRCULACIÓN DE PEATONES 

Si existe paso de peatones, éstos deberán cruzar la calzada por dichos 
pasos. Si no existen, podrán atravesar la calzada cerciorándose 

de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento, caminando 
perpendicularmente al eje de ésta, sin demorarse ni detenerse en 

ella sin necesidad y sin entorpecer el paso a los demás. 

No podrán 
atravesar 
las plazas 

y glorietas 
por la 

calzada, 
por lo que 
deberán 

rodearlas.



CIRCULACIÓN DE PEATONES 

Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán 
circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de 

éstas que les estén especialmente destinadas, y sólo podrán circular a 
paso de persona por aceras o calles residenciales debidamente 

señalizadas. No se les permite ser arrastrados por otros vehículos.



VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP)

Tienen prohibido circular a más de 25 km/h, y sólo podrán circular por 
la parte de la calzada que las autoridades municipales autoricen, y en 

ningún caso podrán circular por vías interurbanas y travesías.



CIRCULACIÓN DE PEATONES 

En vías de fuera de poblado y travesías que no dispongan de espacio 
especialmente reservado para peatones, como norma general, la 
circulación de éstos se hará por la izquierda. No obstante, podrán 
circular por la derecha cuando concurran circunstancias que así lo 

justifiquen por razones de mayor seguridad.

En poblado, la 
circulación de 

peatones podrá 
hacerse por la 

derecha o por la 
izquierda, según 
las circunstancias 

concretas del 
tráfico, de la vía o 
de la visibilidad.



CIRCULACIÓN DE PEATONES 

Deberán circular siempre por 
su derecha:

- Los peatones que empujen o 
arrastren un ciclo o ciclomotor 
de dos ruedas, carros de mano 
o aparatos similares.

-Todo grupo de peatones 
dirigido por una persona o que 
forme cortejo.

-Los impedidos que se 
desplacen en silla de ruedas

Todos deberán obedecer las 
señales dirigidas a los 

conductores de vehículos.



CIRCULACIÓN NOCTURNA DE PEATONES

Todo peatón que circula por calzado o arcén en vías de fuera de 
poblado, entre el ocaso  la salida del sol, o en condiciones que 

disminuyan la visibilidad deberá ir provisto de un elemento luminoso 
o retroreflectante homologado que sea visible a una distancia mínima 

de 150 metros para los conductores que se le aproximen.

Los grupos de peatones 
dirigidos por una persona, 

o conductores de animales, 
llevarán para precisar su 

situación y dimensiones, en 
el lado más próximo al 

centro de la calzada, luces 
de color blanco o amarillo 
hacia adelante y rojo hacia 

atrás.



CIRCULACIÓN DE ANIMALES

Sólo se permitirá el tránsito de animales por vías públicas cuando no 
exista itinerario practicable por vía pecuaria y vayan custodiados por 

alguna persona mayor de edad y cumplan lo siguiente:

 Los animales no invadirán la 
zona peatonal.
 Los animales de tiro, carga o 
silla, o el ganado suelto, 
circularán por el arcén derecho.
 Los rebaños o manadas no 
podrán ocupar más de la mitad 
del ancho de la calzada.
 Sólo atravesarán las vías por 
pasos autorizados y señalizados 
o por otros lugares que reúnan 
condiciones de seguridad.
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